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(54)Tttle: CONTAINER WITH A DISCHARGE HOPPER FOR BULK MATERIAL 
(54) Bezekfanong: SCHtriTGUTBEHALTER MIT AUSLAUFTRICHTER 
(57)Ab8tnK:t 

A distribution cone is arranged in the centre of this container and is surrounded by 
sliding elements which join into a hollow sliding body (4) with a lower opening; this slid- 
ing body is comprised of inner side walls (9, 9aX outer side walls (8, 8a, 8b) and front 
walls (12) which ooimect the latter; the side walls (8, 8a, 8b, 9, 9a) extend parallel to the 
walls of the discharge hopper (2) and the outer side walls (8, 8a, 8b) have a shorter height 
(A, AO than the inner side walls (9, 9a). The distribution cone (3) and the sliding body (4) 
are mutually connected and are secured in the discharge hopper (2) by means of mounting 
elements (14). The sliding body (4) can be connected to a gas pipe (13) and the distribu- 
tion cone (3) can be extended into a roof-shaped distribution cross (18). 

Die Erflndung betrifft einen Schilttgutbehaiter mit Aaslanitrichter, in dem mittig 
ein Verteilerkonus angeordnet ist, der von Gldteelementen umgeben ist, w(^i die Gleite- (. 
lemente zu einem unten bffenen hohlen Gleitkdrper (4) zusammengefBgt sind, der aus in- 12' 
neren SeitenwUnden (9^ 9a), flofieren Sdtenwflnden (8, 8a, 8b) und diese verbindenden 
Stiniwfinden (12) besteht, und die Seitenwflnde (8, 8a, 8b, 9, 9a) parallel zu den Wftnden 
des Auslauftrichters (2) veriaufend angeordnet smd und die ftuSeren Seitenwfinde (8, 8a, 
8b) ein kOrzeres HdhenmaS (A, AO als die Inneren Seitenwinde (9, 9a) haben, sowie Ver- 
teilerkonus (3) und Gleitk5rper (4) miteinander verbunden und fiber Halterungen (14) im 
Auslauftriditer (2) fixiert sind. Der Gleitkdrper (4) kann an eine Gasldtung (13) ange- 
schlossen sein und der Vertdlerkonus (3) zu einem dacfafSrmigen Verteilerkreuz (18) er- 
weitert sein. 
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Schutt qutbeha 1 t er mit Auslau f t rich ter 

SchuttgutbehSlter mit Auslauf trichter , in dem mittig ein 
Verteilerkonus angeordnet ist, der von Gleitelementen urn- 
geben ist, sind aus der Druckschrift "Reisner et al. Silos 
und Bunker fur die Schutt gut speicherung , Trans Tech Publi- 
cations 1971, Seiten 90 und 91", bekannt. 

Als Gleitelemente sind bei diesem bekannten Schuttgutbehal- 
ter mit Auslau ftrichter vier geneigte Gleitplatten vorge- 
sehen, die einem zentrisch angeordneten Ver teilerkegel zu- 
geordnet sind. Die Neigung der Flatten wird urn etwa 10 % 
groBer gewahlt als der BosclSungsir^nkel des Schuttgutes. Ih- 
re Anzahl hangt von der BunkergroQe und von der KorngroGe 
des Schuttgutes ab. Der Plattenabstand soli mindestens dem 
dreifachen maximalen Korndurchroesser entaprechen. Erreicht 
warden soli mit dieser Anordnung eine gleichmaQige Absen- 
kung des daruber liegenden Schuttgutes. Es hat aich jedoch 
gezeigt, daO sich bei dem bekannten Schuttgu tbehalter mit 
Auslauf trichter die Hauptprobleme , die bei der Bunkerung 
von Schuttgutern auftreten, wie das Blockieren der Auslauf- 
offnung durch Bruckenbildung , das Anbacken an den Bunker- 
wanden, das Bilden von toten Zonen und damit eine Vermin- 
derung der Bun-keref f ektivitat , nicht vcllatandig vermei- 
den laasen. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die gattungsgemM- 
Ben Schuttgutbehalter mit Auslauf trichter dahingehend wei- 
terzuentwickeln , daQ Bruckanbildungen uber der Auslaufciff- 
nung, Anbackuhgen an den Bunkerutanden und Ausbildungen von 
toten Zonen zuverlassig verniieden nerden, 

Ausgehend von einem Schuttgutbehalter mit Auslauf trichter 
der gattungsgemaBen. Art wird diese Aufgabe durch die kenn- 
zeichnenden Merkraale des Patentanspruches 1 gelost* 

Ueitere Ausgestaltungen sind in den Unteranapruchen 2 bia 
10 niedergelegt • 

Bei den erf indungsgemMBen Schuttgutbehaltern mit Auslauf- 
trichtern IftSt aich das SchQttgut ohne Jegliche Mul^^bil* 
dung abziehen. Das Schuttgut senkt sich uber den gesamten 
Querschnitt gleichmaBig ab. Dies gilt insbesondere auch fur 
das Schuttgut aus den Randbereichen, da sich unterhalb der 
unten geoffneten hohlen Gleitkorper ein freier Boschungs- 
winkel ausbilden kann, der das Nachstromen des Schuttgutes 
im AuQenbereich begunstigt, so daB es dort nicht zu Ver- 
dichtungen in Folge eines Druckaufbaues kommt. Durch die. 
Verglei chmaSigung des FlieBverhaltens im gesamten Quer- 
schnittsbereich werden Blockierungen der Auslauf of fnungen 
durch Bruckenbildung ebenso vermieden, wie Anbackungen an 
den Bunkerwanden und die Bildung von toten Zonen. 

Die VergleichmaBigung des FlieBverhaltens kann noch dadurch 
verbessert werden, daB in die unten offenen Hohlraume der 
Gleitkorper Gas als Fluidisierungsmittel eingeleitet utird. 
Durch die Fluidisierungswirkung wird die innere Reibung der 
Schuttgutpartikel vermindert • 
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Die VergleichmaQigung des FlieOverhal tens wird sowohl bei 
zylindrischen SchGttgutbehal tern mit kegelf or migen Abzugs- 
trichtern sowie Einbauten, als auch bei Schiit tgutbehal tern 
mit rechteckigen oder quadrat ischen Querschni tten erzielt. 
Die in rechteckigen oder quadra tischen Behaltern ublicher- 
weise auftretenden Beeintrachtigungen im Bereich der Kan- 
tenwinkel der Trichterwfinde , die zu FlieQverzogerungen oder 
sogar zu toten Zonen fiihren kSnnen, werden bei der erfin- 
dungsgemSQen Ausgestaltung nicht beobachtet. 

ZweckmMQig werden die Einbauten durch Halterungen im Aus- 
lauftrichter fixiert. Es sind aber auch andere Fixierungen, 
beispielsweise uber Seilauf hangungen , moglich. 

GemaO einer weiteren Ausgestaltung kann der Gleitkorper bei 
querdurchstromten SchCittgutbehaltern an der Gasaustritts- 
seite ohne auGere Seitenwand ausgestaltet werden, urn dadurch 
dem veranderten Scbiittgutverhal ten gegenuber einem von un- 
ten durchstrbmten SchUttgutbehalter Rechnung zu tragen. 

GemaO einer anderen Ausgestaltung des er f indungsgemaQen 
Schuttgutbehalters mit Abzugst richter kbnnen die auBeren 
Seitenwande auf einer oder auch auf mehreren Seiten eines 
quadratischen oder rechteckigen Behalters verschieblich aus- 
gestaltet werden, beispielsweise mit Hilfe einer verschieb- 
lichen Wand, um das Schuttgutverhalten unterschiedlicher 
SchuttgUter durch Verkurzen oder VerlSngern der duBeren Sei- 
tenwand steuern zu konnen. 

GemaB einer vorzugsweisen Ausgestaltung kann der Verteiler- 
konus zu einem nach unten offenen, dachfdrmigen Werteiler- 



wo 90/08712 PCf/EP9a/00179 



- A - 



kreuz erweitert werden, in das der Gleitk5rper integriert 
ist, urn eine noch bessere Fluidisierung des Schuttgutes zu 
erreichen* 

Die Erfindung ist insbesondere fur folgende Anwendungszwek- 
ke geeignet: 

- Adsorptionsbehalter fur die Rauchgasent- 
schwefelung bzw. -entstickung 

- Desorp tionsbehalter fur die Regeneration 
von Adsorptionsmitteln 

- Trocknungsbehalter (z. B» von Getreide) 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeichnung und ei- 
nes Ausfuhrungsbeispiels n&her beschrieben. 

In der Zeichnung zeigen:- 

Die Fig. 1 und 2 einen zylinderf drinigen Schuttgutbehal- 

ter mit kegelf firmigem Auslauf trf cht er 
in einer langsgeschnittenen und in ei-. 
ner quergeschnittenen Darstellung; 



die Fig. 3 und 4 eine abgeanderte Aus f uhrungsf orm dee Ge- 

genstandes der Figuren 1 und 2 mit einem 
quadratischen Schuttgutbehalter ; 

Fig. 5 einen Lingsschnitt durch einen c(uerdurch 

stromten Schuttgutbehalter mit einer ab- 
getirandelten Gleitkorperausbildung ; 



Fig. 6 



in quergeschnittener Darstellung einen 
Auslauftrichter eines Schuttgutbehalters 
mit rechteckigem Querschnitt; 
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Pig. 7 ein Diagramm zur Oarstellung der Abhan- 

gigkeiten der Hohen der SeitenMande vom 
Neigungswinkel ; 

Pig. g die Ausges tal tung des Gleitkorpers des 

Gegenstandes der Figur 6 in einer raum- 
blldlichen Darstellung; 

Fig. 9 ufYd 10 eine abgeSnderte Ausf uhrungsf orm eines 

quadratiachen SchUttgutbehalters in ei- 
ner IMngageschnittenen Darstellung und 
in einer Draufsicht. 

In den Figuren 1 und 2 ist ein erf indungsgemaBer S.chuttgut- 
behalter 1 in zylindr ischer Ausges taltung dargestellt, an 

0 

den ein Auslauf trichter 2 in kegel f brmiger Ausbildung an- 
schlieQt. In dero Auslauf trichter 2 ist ein als Doppelkegel 
ausgebildeter Verteilerkonus 3 untergebr acht , dem ein ke- 
geliger Gleitkorper 4 zugeordnet ist, der den mittig ange- 
ordneten Verteilerkonus 3 konzentrisch umschlieGt und uber 
hier nicht dargestellte Hal teelemente mit dem Gleitkorper 
4 und dem Auslauf trichter 2 verbunden ist- 

Der Gleitkorper 4 ist als Hohlkorper ausgebildet, der von 
drei Flachen umschlossen ist, namlich von einer auQeren Sei- 
tenwand 8, einer inneren Seitenwand 9 und einer oberen Stirn- 
lAiand 12. Auf der der oberen Stirnwand 12 gegenuberliegenden 
Seite ist der Gleitkorper 4 geoffnet. 

Die Wande 8, 9 und 12 sowie auch die Begrenzungswande des 
Verteilerkonusses 3 sind parallel zur Uand des Auslauf trich- 
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ters 2 ausgerichtet und Meisen somit einen gleich groSen 
Neigungswinkel 6 auf. 

Das SchUttgut wird aus dem Schuttgutbehalter 1 uber einen 
Schuttgutauslauf 5 abgezogen, wobei sich im gesamten frei- 
en Querschnittsbereich sine ungehinderte Schuttgutstromung 
einstellt, wie sie durch die Stromungsp f eile 11 dargestellt 
ist, Auf der offenen Seite des Gleitkorpers 4 bildet sich 
dabei sine Boschung 10 mit einem B5schungswihkel 7 aus. Uber 
raschenderweise genilgt es in der Regel, daB der Gleitkorper 
A unten geoffnet ist, um sin gleichmaSiges Abriehen des 
Schuttgutes aus dem Schuttgutbehalter 1 zu erreichen. 

In den Figuren 3 und A ist ein Schuttgutbehalter 1 mit ei- 
nem quadratischen Querschnitt abgebildet. Bel dieser Aus- 
gestaltung ist dem Aualauf trichter 2 eine Gaaleitung 13 zu- 
geordnet, die um diesen herumgefOhrt ist. Im oberen Bereich 
der vier Wandseiten des quadratischen Auslauf trichters 2 
sind mittig Halterungen lA vorgesehen, an denen Stichlei- 
tungen der Gasleitung 13 befestigt sind, die an den Gleit- 
kdrper A anschlieBen. Wie aus Figur 3 ersichtlich ist, be- 
wirkt das im Bereich der Boschung 10 austretende, durch Pfei 
le gekennzeichnete Gas eine Verbesserung der Fluidisierung 
des Schuttgutes* 

Der Gleitkorper A hat entsprechend der Geometrie des qua* 
dratischen Auslauf trichters 2 ebenfalls eine quadratische 
Querschnittsf orm mit vier auQeren Seitenwanden 8 und vier 
inneren Seitenwanden 9, die uber vier Stirnwande 12 verbun- 
den sind. Die auGeren Seitenwande 8 sind kurzer als die in- 
neren Seitenwande 9. In den Eckbereichen kann je eine Cck- 
wand 8c (Fig. A) vorgesehen sein, die jeweils zwei benach- 
barte Seitenwande B miteinander verbindet und kurzer ist 
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als dlese. Auf diese Weise wird dem Umstand Rechnung getra- 
gen, daQ in den Eckbereichen , geometrisch bedingt, ein fla- 
cherer Neigungswinkel 6 (Fig. 1} als im Uandbereich vorllegt 

Flgur 3 zelgt einen SchQttgutbehalter 1, der quer von el- 
nem Gas durchstrSmt wird. Die aeitlichen Gasraume 16 bzw« 
17 auf der GaseinlaB- bzw. GasauslaBsei te sind gegenuber 
dem SchUttgut durch Jalousien 15 abgetrennt. ZtMischen den 
Jalousien 13 bildet sich eine Bbschung 10 aus* 

Bei querdurchs tromten Schuttgu tbehaltern 1 ist ea erforder- 
lich, urn einen gezielten Schiit tgutauslauf zu erreichen, die 
auBere Seitenwand 8 des Gleitk3rpers 4 auf der GasauslaB- 
seite des SchuttgutbehSlters 1 wegzulassen, wie dies in Fi- 
gur 3 dargestellt ist, oder diese gegenuber der Seitenwand 
8 auf der GaseinlaBsei te kurzer auszubilden (in der Figur 
nicht dargestellt). Bei einer solchen Ausgestaltung wird 
den geanderten Gasst romungsbedingungen in einem querdurch- 
stromten Schuttgutbehalter 1 optimal Rechnung getragen. 

Urn die fur ein bestimmtes Schuttgut optimale Lange der au- 
Beren Seitenwand 8 auf der GaseinlaBseite des Behalters 1 
zu ermitteln, kann es sich empfehlen, die SuBere Seitenwand 
8 als auBere Schiebewand 8b auszubilden. Die Ausgestaltung 
als Schiebewand 8b ist.Jedoch nicht nur auf quer durchstrSm*- 
te Schuttgutbehalter 1 beschrankt, sondern auch als Steu- 
erungselement fur Schuttgutbehalter 1 geeignet, bei denen 
die Gasfuhrung von unten nach oben erfolgt- (z. B. gemaB Fi- 
gur 3 ) . 

In Figur 6 ist ein Auslauf trichter 2 eines SchuttgutbehSl- 
ters 1 mit Rechteckquerschnitt in Draufsicht abgebildet, 
bei dem die Querwande des Gleitkorpers 4 mit 8, 9 und 12 
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sowie die Langswande mit 8a» 9a und 12a bezeichnet sind. 
In Ver&uchen hat sich gezeigt, dafl die au&ere Seitenwand 
8 (Querwand) kurzer auszubilden ist als die auQere Seiten- 
wand 8a (Langswand). In den Eckbereichen ist je eine Eck- 
wand 8c vorgesehen, die wiederum kurzer ale die Seitenwand 
8 ist. Oabei wird, wie bereits erwahnt, dem Umstand Rech- 
nung getragen, daQ, geometrisch bedingt, dem jeweils gro- 
Beren Neigungswinkel eine entaprechend kleinere Hdhe der 
Seitenwand zugeordnet ist, vgl. das Diagramm gemaQ Figur 
7, dessen Werte auf ein Versuchsmodell zuriickgehen » 

Figur 8 zeigt einen Gleitkorper 4 fur einen SchOttgutbehal- 
ter 1 mit rechteckigem Querschnitt in einer iibersicht lichen 
raumbildlichen Darstellung. Sie enthalt die Kennzeichnung 
der Hohen der auQeren SeitenuSnde, und zwdr ist der auGe- 
ren Seitenwand 8a die H5he A, der auOeren Seitenwand 8 die 
Hohe A' und der Eckwand 8c die Hohe B zugeordnet* 

Bei der in den Figuren 9 und 10 dargestellten Ausgestaltung 
ist der Verteilerkonus 3 zu einem unten offenen dachfarmi- 
gen Ver teilerkreuz 18 erweitert, das mit dem Gleitkorper 
4 verbunden iat und an Gaseinlasse 19 im Auslauf trichter 
2 anschlieQt. Auf diese Ueise wird die FlSche ervteitert, 
durch die hlndurch das Gas, wie durch Stromungspf eile 21 
gekennzeichnet , in das Schuttgut 22 eingetragen werden kann, 
urn dieses aufzulockern und seine FlieBeigenschaf ten zu ver- 
bessern, der Boschung 10 unterhalb des Gleitkorpers 4 
tritt die Boschung 20 hinzu, die sich unterhalb des gesam- 
ten Verteilerkreuzes 18 ausbildet (Figur 9). 
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BEISPIEL 1 

Ein Schuttgutbehalter 1 mit Auslauf trichter 2 , der mit ei- 
nem neuerungsgemMBen hohlen Gleitkorper 4 und Verteilerko- 
nus 3 ausgerustet ist, tMurde als Plexiglasmodell erstellt. 
Es uieist einen rechteckigen Querschnitt auf und ist als Ge- 
genst romadsor ber konzipiert, daB helBt, die verschiedenen 
untersuchten SchUttguter konnten sowohl ohne als auch mit 
einem Luf tgegenstrom betrieben werden, wobei die Luft uber 
den hohlen Gleitkorper 4 in den Gegenstromadsorber einge* 
tragen worden ist. 

Die Abmessungen des Modells waren folgende: 

Die Gesamthohe lag bei rund 40 cm, davon betrug die Trich- 
terhdhe 13 cm. Die Lange des Behalters betrug rund 18 cm 
und die Breite war rund 12,5 cm. 

Die im Aualauf trichter 2 untergebrachten Einbauten. (Gleit- 
korper 4 und Verteilerkonus 3) hatten eine H5he von rund 
7 cm, eine Gesamtbreite von rund 8 cm und eine Gesamtlan*- 
ge von rund 12 i 3 cm. 

Die auBere Seitenwand 8a hatte einen Neigungswinkel von 21, 
und war rund 6 cm hocK. Die auBere Seitenwand 8 hatte einen 
Neigungswinkel von 30° und war rund 4 cm hoch und die Eck- 
wand Be wiea einen Neigungswinkel von 35° auf und war rund 
2,5 cm hoch. 

Die Versuche wurden mit zylindrischen Schuttgutern unter- 
schledllcher GroBe und unterschiedlicher Art durchgefuhrt : 



wo 90/08712 



PCr/EP90/00179 



- 10 - 



Aktlvkoka 



D = 



2,0 mm 
ly 7 mm 
2^0 mm 



L3nge = 3 mm 
Lange = 2-4 mm 
Lange = 2 mm 



Zeolith 



D = 



Kunststof f granulat 



D =: 



Beim Abziehen der verschiedenen SchuttgUter aus dera Schiitt- 
gutauslauf 5, der 2 x 2,5 cm grofl war, stellte sich uber 
den gesamten Querschnitt des Modelle ein stetlger Massen- 
fluB ein, daB heiQt, die Oberflache des sich absenkenden 
Schuttgutes blieb horizontal. Im Bereich des Auslauf trich- 
ters 2 wurde ebenfalls im geaamten Querschnit tsbereich ein 
MassenfluS erreicht, der auch in den Wandecken ilber den ge- 
samten Bereich des Kantenwinkels keine toten Zonen erkennen 
lieQ. . " 

Unterschiede hinaichtlich des FlieSverhaltens der verschie- 
denen Schuttguter konnten nicht beobachtet werden. 

Das gleiche FlieQverhalten zeigte sich auch, wenn tiber die 
Gleitkorper 4 Luft aufgegeben wurde, was fur Gegenstromad- 
sorber wichtig ist. Solange die Luf tgeschwindigkeit ausrei- 
chend weit unterhalb der Geschwindigkei t blieb, bei der sich 
eine Uirbelschicht ausbildet, zeigte sich keine Storung des 
gleichmaBigen Massenf lueses » 

BEISPIEL 2 

In einem Plexiglasmodell mit quadratischem Querschnitt (Fi- 
guren 9 und 10) und lOQ cm Seitenlange, das als Gegenstrom- 
adsorber konzipiert wurde, wurde der Ver teilerkonus 3 zu 
einem Verteilerkreuz 18 erweitert. Dadurch konnte die freie 



wo 90/08712 



PCr/EP90/00179 



- 11 - 



Gaadurchtrittsf lache auf 40 % der Behalterquerschnittsf la- 
che erhoht uierden. 

Die Abmessungen des Madells betrugen: 

Gesamthohe - 2»37 m 
Trichterhdhe - 0,60 m 
Querschnitt - 0,81 m 

Die Verauche wurden mit Herdof enkoks durchgef uhrt . 

Die mittlere Gasgeschwindigkei t - bezogen auf die freie Ad 

2 

sorberquerschnittsf lache von 0,81 m - wurde achrittweise 
won 0,2 m/s auf 0,4 m/s gesteigert. 

Bei alien Geachwindigkeiten Murde elne gleichmaQige Gasver 
teilung im geaamten Querachnitt des Modella f eatgest ell t • 
Der MassenfluS war im geaamten Querachnittsbereich stetig. 
Auch in den Wandecken wurden keine toten Zonen beobachtet. 
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BEZUGSZEICHENLISTE 

1 Schuttgutbehalter 

2 Auslauftrichter 

3 Verteilerkonus 

4 Gleitkorper 

5 SchOttgutauslauf 

6 Neigungswinkel 

7 Bdschungswinkel 

8 auGere Seitenwand 
8a auQere Seitenwand 
8^ auBere Schiebewand 

Eckwand 

9 innere Seltenntfand 
9a innere Seitenwand 

10 B58Chung 

H StrSmungspfeil Schuttgut 

12 obere Stirnwand 
12a obere Stirnwand 

13 Gaaleitung 

14 Halterung 
1^ 3alou8ien 

1^ einstrSmseitiger Gaaraum 

17 ausstromseitiger Gasraum 

18 Verteilerkreuz 

19 GaseinlaB 

20 Boschung 

21 Stromungspf eil Gas 

22 SchOttgut 
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Patentanspruche : 

1. Schuttgutbehalter mlt Auslauf trichter , in dem mittig 
ein Verteilerkonus angeordnet ist, der von Gleitelemen- 
ten umgeben ist, dadurch gekennzeichnet » daS die Gleit- 
elemente zu einem unten offenen hohlen Gleitkdrper (4) 
zusammenge f ugt aind^ der aus inneren Seitenwanden (9, 
9a), auGeren Seitenwanden (8, 8a, 8b) und dieae verbin- 
denden Stirnwanden (12) besteht, wobei die Seitenwan- 
de (8, 8a, 8b, 9, 9a) parallel zu den Wanden dea Aua* 
lauf trichters (2) verlaufend angeordnet sind und die 
auQeren Seitenwande (8, 6a, 8b) ein kurzerea HohenmaQ 
(At A') ala die inneren Seitenwande (9, 9a) haben, ao- 
uiie Verteilerkonus (3) und Gleitkorper (4) mi teinander 
verbunden und uber Halterungen (14) im Auslauf trichter 
(2) fixiert sind. 

2. Schuttgutbehalter mit Auslau f trichter nach Anspruch 1, 
dadurch qekennzeichnet > daB der Gleitkorper (4) an eine 
Gasleitung (13) angeschlossen ist. 

3. Schuttgutbehglter mit Auslauf trichter nach Anspruch 1 
Oder 2f dadurch qekennzeichnet , da0 Verteilerkonus (3) 
und Gleitkorper (4) kegelformig ausgebildet sind. 

4. Schuttgutbehalter mit Auslauf trichter nach Anspruch 1 
Oder 2, dadurch qekennzeichnet , daB Verteilerkonus (3) 
und Gleitkorper (4) eincn rechteckigen oder quadratic 
schen Querschnitt haben • 
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5. Schuttgutbehalter mit Auslauftrichter nach einem oder 
mehreren der AnsprUche 1 bis 4, dadurch oekennzeichnet . 
daS der GleitkQrper (4) durch Halterungen (14) im Aus- 
lauftrichter (2) fixiert ist. 

6. Schuttgutbehalter mit Auslauftrichter nach Anspruch 4, 
dadurch qekennzexchnet . da3 der GleitkBrper (4) in ei- 
nem querdurchstrSoiten SchOttgutbehMlter (1) nur mit recht 
eckigem oder quadratischem Querschnitt gaseintrittssei- 
tlg eine guQere Seitennrand (8) aufureist. 

7. SchOttgutbehilter mit Auslauftrichter nach einem oder 
mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch qekennzeichnet . 
da8 der Gleitkorper (4) verschieblich ausgestaltete au- 
Qere Seitenurande (8b) aufweist. 

8. Schuttgutbehalter mit Auslauftrichter nach einem oder 
mehreren der Anspruche 1, 2 und 4 bis 7, dadurch qekenn- 
zeichnet ^ daS die auQeren SeitenwMnde (8, 8a, 8b) im 
Eckbereich der Gleitkarper (4) durch EckwSnde (8c) ver- 
bunden sind. 

9. SchOttgutbehMlter mit Auslauftrichter nach Anspruch 8, 
dadurch qekennzeichnet , daG die H6hen (A, A', B) der 
HuBeren SeitenwSnde (8, 8a, 8b) bzw. Eckwande (8c) urn 
ao kiirzer ausgebildet sind, je groQer der zugehorige 
Neigungawinkel (6) ist. 

10. Schuttgutbehalter mit Auslauftrichter nach einem der 

AnsprUche 1 bis 9, dadurch qekennzeichnet . daB der Ver- 
teilerkonus (3) zu einem nach unten offenen, dachfor- 
migen Verteilerkranz (18) erweitert ist, in das der 
Gleitkorper (4) integriert ist und in das Gaaeinlasse 
(19) des Auslauftrichters (2) inmUnden. 
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